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安裝方法:(倒T型除油煙機適用)
1.確認除油煙機安裝的高度係以爐面至機體底面距離為65~70cm。

6.確認固定或可彎式排風管的適當高度,將排風管連接至風機箱風管座處並將2顆固定螺

。

。

5.風管護罩固定片請依櫥櫃設計固定於牆壁適當位置上(如圖1)

2.在已選定的安裝位置上,以1/4"鑽頭鑽孔,將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內,並配合吊鐵
  鑰匙孔之孔位鎖上木螺釘。
3.調整風機箱後兩側之吊鐵,將機體懸掛於木螺釘上。
4.懸掛後,機體要保持一定水平。

7.將上風管護罩使用2顆3/16"螺絲鎖固於固定片上(如圖2-A)。
  絲鎖緊 ;並連接電源線。

8.將下風管護罩放置機身平面上(如圖2-B)。
9.使用6顆3/16"螺絲將下風管護罩鎖固於機身上(如圖3)。

10.裝上油杯及濾網。
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安裝方法:(中島型除油煙機適用)
1.確認除油煙機安裝的高度係以爐面至機體底面距離為65~70cm。
2.確認安裝油機之上方天花板位置,其固定支撐架之位置強度需足夠承載整機運轉負荷。
3.使用10個固定塞柱與適合的螺絲將支撐架鎖固於天花板上。
4.確認鋁風管及電源延長插座的適當長度位置,並將風管座連接至鋁風管上。
5.將上風管護罩插入支撐架,上風管護罩以4顆4X12自攻牙螺絲固定於上支撐架

9.抬起除油煙機外殼組使與馬達風機箱接合,然後使用8顆3/16"螺絲由外殼組下側鎖固
   於馬達風機箱。
10.使用2顆3/16"螺絲由外殼組下側鎖固下風管護罩
11.機體內電源訊號線1條及LED燈連接線4條快速接頭插接完畢;通上電源。
12.裝上油杯及濾網。
備註：以上安裝之第6～7項需依現場施工環境而作順序變換。

6.馬達風機箱插入支撐架並使用8顆4X12自攻牙螺絲鎖緊固定。
7.風管座插入風機箱出風口並將2顆固定螺絲鎖緊;並連結電源接線。

。

。

8.將下風管護罩插入風機箱,此時需由安裝人員扶住下風管護罩使不致掉落。
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控制馬達高速運轉按鍵
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控制燈照明之亮與熄
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控制馬達中速運轉切換按鍵

控制馬達高速運轉切換按鍵

控制馬達之停止鍵

控制馬達中/高速運轉按鍵

風管護罩

濾網拆裝及清洗方法：(請依使用頻率約一至三天清洗鋁濾網一次)

①將濾網卡榫往後推即可將濾網取下。(如右圖)
裝回時。只須將濾網下緣卡榫置入油機本體缺
口，再將卡榫往後推即可裝回。

②清洗方法：
a.清洗時可用熱水沖洗濾網及使用菜瓜
布輕拭濾網後擦乾即可。

b.若油汙份量過多不易清洗時，可將濾
網置於鍋內加熱沸騰一分鐘，即可將
油汙去除。

c.若能於每餐煮時完畢即沖洗濾網，可
常保持濾網乾淨與吸力順暢。

d.建議不定期更換濾網新品。
(請洽經銷商)

e.於每次清洗濾網時，請將集油杯內油
汁倒掉，以免油滴溢出的可能。
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