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保證卡

莊頭北IH感應爐，採⽤電磁加熱⽅式，微電腦控制，觸控操作，功能⿑全，滿⾜各種不同的烹飪需求，

是家庭現代化廚房的理想選擇。

●⾼效節能：利⽤全新加熱原理，熱效率極⾼，省時省電。只對鍋具進⾏加熱。

●安全環保：本機在設計上充分考慮了使⽤者的安全及環境的保護。
   1.當使⽤過程中機內溫度⾼，  將⾃動進⼊停機保護狀態。
   2.使⽤過程中無指令接收達到兩⼩時後，⾃動停機保護。
   3.爐⾯選⽤進⼝耐熱微晶玻璃板，絕緣防漏，無須擔⼼溢出湯⽔損害爐具。

●功能⿑全：採⽤最新微晶電腦晶⽚程序控制，具有⽕⼒調節、定時和瞬間加熱功能，⽅便實⽤。

●清潔容易：⾼級耐熱微晶玻璃⾯板、易於清潔及維護。湯⽔溢出，菜汁濺漏均絕不會燒焦，只
   要移開鍋具⽤布輕輕⼀抹即可。

●觸摸操作：感應式觸摸控制設計，使⽤時只要⽤⼿指輕輕觸摸玻璃控制⾯板，即可完成所有控
   制操作，舒適耐⽤。

●兒童安全鎖：避免兒童或使⽤者不⼩⼼誤觸調節鍵，改變段數或於使⽤時突然加熱造成燙傷。

型號 TS-9721A

額定電壓 220V/60Hz

額定功率 3500W

外型尺⼨ (寬x深x⾼)(mm) 735×435×80

產品介紹

產品規格

重量與尺⼨為約略值。由於本公司產品不斷精益求精，因此規格與設計若有變動時，
請恕本公司不另⾏通知。

本產品遵守台灣限⽤物質(RoHS)法令規章，揭露路徑：官網\RoHS環境保護(選擇TS-9721A型號)
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注意事項 部件名稱

●爐具在使⽤過程中電源地線必須確實接地，絕不可利⽤煤氣管或⾃來⽔管來接地。
●接地線不能⽤作其他⽤途。
●若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的⼈員加以更換以避免危險。
●當LED數位顯⽰區顯⽰"H"或"      "時，表⽰爐⾯⾼溫請勿觸摸，當加熱區溫度降⾄40°C以下，
    指⽰燈會⾃動熄滅。
●本電器不預期供⽣理、感知、⼼智能⼒、經驗或知識不⾜之使⽤者(包含孩童)使⽤，  除⾮在對
    其負有安全責任的⼈ 員之監護或指導下安全使⽤孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

油脂⾷物在爐架上烹煮時，如無⼈看
管可能導致危險且可能引發⽕災。
烹煮過程須被監督。短暫時間的烹煮
過程須持續地被監督。

爐具使⽤後請勿⾺上⽤⼿觸摸⾯板
加熱區，因為鍋底的⾼溫影響，加熱
區溫度頗⾼。

警告 警告

警告警告

警告 警告

警告警告

警告

使⽤完爐具後，請拔掉
插頭或關掉插座處的開關。

排氣⼝與吸氣⼝請勿插⼊鐵絲等異
物，避免觸電。

請勿將爐體擺放在⾼溫環境中使⽤，
遠離⽕源。

開機加熱2⼩時內沒有任何操作，則爐
具將⾃動關機。請勿⻑時間空鍋乾燒。

爐具上⽅不要放置除加熱鍋具外的
任何物體。
※ ⾯板限重不可超過18kg。

請勿將鐵或不銹鋼⼑、叉、勺、匙等物
件放在爐具加熱區，避免產⽣⾼溫發
⽣危險。

煮⾷過程中，勿⽤抹布擦拭感應按鍵
區域，以免改變模式或關機。

請不要重擊耐熱玻璃表⾯，如玻璃表
⾯出現裂痕，請⽴刻關掉電源，聯絡
各區服務中⼼。以避免觸電。

警告
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●雙⼝IH感應爐⽰意圖

電源開關鍵

瞬間加熱鍵

兒童安全鎖鍵

定時鍵

● TS-9721A
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TS-9721A

Please do not touch the hot surface after cooking.

���������������������������������������� ����  微晶玻璃面板

加熱區

操作⾯板

加⼤/減⼩調節鍵
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通電：
將電源插頭插⼊插座，發出 ” 嘀 ” 的提⽰聲⾳，表⽰電源已接通，IH 感應爐處於待機狀態。
開機：
在加熱區放置好鍋具，按住“  ”鍵約2秒，螢幕顯⽰“  ”。
關機：
1.按“  ”鍵可關機。
2.⽕⼒段數為0時，待機超過1分鐘機器會⾃動關機。

瞬間加熱：
開機後按 ”       ”鍵⼀次啟動瞬間加熱功能，螢幕顯⽰ ”    ”加熱段數，最⻑時間為⼗分鐘，
時間結束後跳回第4段。可根據需要按”     ” 或 ”     ” 鍵調整加熱段數。
※若在已設置好⽕⼒段數狀態下啟動瞬間加熱功能，當瞬間加熱功能結束後會⾃動跳回先前設
     置之⽕⼒段數。
※本IH感應爐採⽤智能功率分配技術，當兩爐同時使⽤時，若有⼀爐啟動瞬間加熱功能，另⼀爐
     會⾃動切⾄段數0(⼀分鐘後⾃動關機)。

⽕⼒調節：
按 ”        ”或 ”        ” 調整加熱段數，螢幕顯⽰設定的⽕⼒⼤⼩；⽕⼒調節段數共6段。
※本IH感應爐採⽤智能功率分配技術，當加⼤某⼀爐頭⽕⼒，使總功率超過規定值時，系統會⾃動
     減低另⼀爐頭的功率，保證總功率不超過規定值，⾒P.7烹調段數功率。

定時：
在已設置好的⽕⼒段數下，按“  ”鍵選擇定時功能，定時顯⽰燈亮起，螢幕顯⽰“           ”，
按”   ” 或 ”  ” 鍵調整設置所需的定時時間(按”  ”可減少時間，按”  ”可增加時間)。
設置完畢後，再按⼀次“  ”確認定時設置，定時器開始⼯作。最多可定時3⼩時。
定時解除：
若需取消定時功能，則⻑按“  ”約2秒，提⽰聲發出兩⻑聲，同時定時指⽰燈熄滅，
表⽰定時功能被解除。

鎖定：
1.按住“  ”約兩秒，提⽰聲發出三短聲，鎖定指⽰燈恆亮，此時除了按“  ”和“  ”外，
其它鍵都被鎖定(無法操作)，防⽌誤操作。
2.關機狀態下也可以進⾏鎖定操作，鎖定後雖然電源開關仍可操作，但其他鍵失效，IH感應爐不能
 進⾏加熱，可防⽌兒童開機，即童鎖功能。
解鎖：
再次按住“  ”約兩秒，提⽰聲發出⼀⻑聲，兒童安全鎖顯⽰燈熄滅，鎖定狀態被解除。
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左爐(右爐)段數 左爐(右爐)功率 右爐(左爐)最⼤功率 整機功率
1 500W 2200W 2700W

2 1000W 2200W 3200W

3 1500W 2000W 3500W

4 1700W 1700W 3400W

5 2000W 1500W 3500W

6 2200W 1200W 3400W

B 2500W      0 2500W

●烹調段數功率

註：
●1~2段是以1200W斷續加熱⽅式運作，所標⽰功率為平均功率值。
●當段數於B時，另⼀爐無法運作，因為加上1~2段的斷續加熱功率1200W，已超出電器的最⼤規格。
●待機功率約為3.8W(實功率)，電流勾表測得的電流值約1.8A為虛功率電流，電⼒公司不計費。

適合的鍋具：
1.材質：鍋底為導磁性材質(磁鐵可吸附)，例如鐵鍋、鑄鐵鍋、搪瓷鍋、可被磁鐵吸附之不銹
                  鋼鍋或標明適⽤於感應爐之鍋具。
2.形狀：底部平坦無凹凸的平底鍋。

3.尺⼨：鍋具底部導磁區直徑最少為120mm。為達到良好的烹調效果，鍋具底部導磁區尺⼨
                  盡量與加熱區直徑相符，建議在加熱區直徑±20mm內。前述的120mm是以整⾯都
                  是導磁材質⽽⾔，若有"鍋底參雜其他材質的鍋具"中所述之情況，則選⽤的鍋底導磁
                  區直徑最少為150mm。

4.厚度：鍋底厚度⾄少1mm，使⽤鍋底過薄的鍋具可能會造成鍋具變形及產⽣額外的噪⾳。

鍋具的選擇與使⽤

鍋底平坦的鍋具

不適合的鍋具：
1.材質：鍋底為⾮導磁性材質(磁鐵無法吸附)，例如鋁、玻璃、陶瓷、銅、塑膠及無法被磁鐵
                  吸附之不銹鋼。
    注意：市⾯上各種「節能鍋」不⼀定可⽤於IH感應爐，請詳閱節能鍋使⽤說明，
                  確認適⽤後再進⾏烹煮操作。

2.形狀：底部凹凸差距過⼤( 凹陷深度⼤於或等於3mm )、弧形鍋底、鍋底有腳座。

有腳座的鍋底 弧形鍋底凹陷深度≥3mm的鍋底

鍋底直徑≥120mm

鍋底厚度≥1mm

X0 Z1AGA965             0    
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鍋底參雜其他材質的鍋具：
有些鍋具底部僅部分區域為導磁性材質，這意謂著可能會加熱效率不佳，甚⾄無法偵測到鍋
具。例如參雜了鋁。

空鍋加熱：
請勿空鍋加熱，空鍋加熱可能造成鍋具或爐具的⾯板損壞。

適合的放置位置：
使⽤合適⼤⼩的鍋具，從事加熱時鍋具必須放置在⾯板上加熱區的中央。

⾯板承重：
⾯板上放置的物品總重量請勿超過18kg。

注意！
若使⽤的鍋具底部無法貼平於爐⼝中⼼點，將會影響乾燒偵測的安全功能無法發揮作⽤。
於烹煮過程中務必留在現場監看，以免發⽣危險。

3.尺⼨：鍋具底部導磁區直徑⼩於120mm的鍋具。

4.厚度：鍋底厚度⼩於1mm。

註：以上所述原則適⽤於⼤多數的鍋具，⼩部分特殊設計的鍋具可能會發⽣加熱效率差或無
         法感應的情況。

鍋底直徑<120mm

鍋底厚度<1mm

噪⾳：
依據不同鍋底的材質、厚度及結構，於加熱時會產⽣各種不同的噪⾳，這些噪⾳是鍋具感
應下的正常現象，並不代表產品有問題，對使⽤者也不會有任何安全上的危害。

可能產⽣的噪⾳：
低鳴聲：發⽣於⼤⽕⼒加熱時。噪⾳於⽕⼒調⼩時將會變⼩或消失。
低沉哨⾳：發⽣於空鍋加熱時。噪⾳於加⼊⽔或⾷物後將會消失。
尖銳哨聲：發⽣於兩個爐⼝同時使⽤⼤⽕⼒加熱時。噪⾳於⽕⼒調⼩時將會變⼩或消失。
噠噠聲：發⽣於開始感應鍋具或將鍋具移開時。噪⾳於感應確認後將會消失。
劈啪破裂聲：發⽣於多層材質構造的鍋具，噪⾳會因⾷材的多寡及烹調⽅式⽽有所不同。
⾵扇運轉聲：爐具運作時，⾵扇會於電⼦系統⾼溫時啟動，並於停⽌加熱後持續運轉⼀段
時間。

X0 Z1AGA965             0    
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安全保護
●電⼦安全裝置：內建感應裝置即時監測電⼦線路的溫度。過熱時，⾃動減少加熱功率。
●⻑時⼯作保護：開機加熱 2 ⼩時內沒有任何操作，則爐具⾃動關機。
●設有爐盤⾃動調節器：加熱後，⾯板溫度太⾼時，爐盤將斷續加熱。

安裝須遵守以下說明要求
1. 本產品為⾼功率產品，為確保使⽤安全，安裝時須由合格的電⼯從配電箱配置專線(單獨迴路)
     ⾄產品安裝處。
2. 流理檯上部的牆和靠近爐具的壁⾯必須是耐熱的。
3. ⽤於安裝爐具的層壓板和膠黏劑也必須是耐熱的，以避免發⽣變質。
4. 在任何安裝⽅式中，應保證爐底下及爐⾯後側的空氣能確實的散熱，從⽽增加爐具⼯作可靠性。
5. 保護開⼝：若與溼氣接觸，流理檯所⽤的層壓板相對容易膨脹，在開⼝邊緣塗上清漆或專⽤黏膠
     來防⽌任何蒸氣在流理檯下產⽣的冷凝⽔。
6. 按規定尺⼨在流理檯上開⼀個⻑⽅孔。確保任何⼀側距離牆⾯⼤於50mm，後⽅⼤於100mm。
7. 在各種安裝條件下，爐具都需要良好的通⾵，要確保⼊氣⼝及出氣⼝不被堵塞。
8. 爐具⼯作⾯四周30cm的範圍內及⼯作⾯垂直上⽅不要設置其它設備。
9. 電器不得以外加定時器或分離的遙控系統操作。

安裝步驟
1. 檯式安裝：本產品置放在檯⾯直接使⽤時，請注意通⾵孔離牆⾯距離⼤於40mm。
2. 嵌⼊式安裝(安置在⼀個空的櫥具組件上)：在需要安裝爐具的櫥櫃上按尺⼨上開⼀安裝孔(如圖⼀)
     (與牆壁的深度注意需超過100mm)

●安裝位置的周圍若為可燃性建材，如⽊製或塑膠牆壁等  場所，爐邊要距離可燃性建材⾄少100mm
     以上。若爐具周圍與易燃物沒有充分的空間時，請安裝隔熱板；但與⾦屬板貼合之易燃物所製牆壁
     ，仍應保持⾜夠100mm以上的距離。(若周圍材料為不易燃，100mm的限制則⾮必要）
●在所開孔的下部安裝⼀平隔板，其安裝位置距櫥櫃檯⾯應⼤於200mm，平隔板後⾯應開⼀⾯積⼤

2     於150mm (平⽅公厘)孔。在平隔板中央安裝⼀縱隔板，縱隔板頂點距櫥櫃檯⾯為60mm。在櫥櫃
2     前側爐具安放位置的下部開出⼀⼤於100mm (平⽅公厘)的進⾵⼝，開孔可為任意形狀(如圖⼆)。

圖⼆

開孔尺⼨：680×410 mm
孔深：>150 mm 

檯面

圖⼀

後

前

右左

隔板
⾯積⼤於100平⽅公厘的
進⾵⼝，可為任意形狀

排⾵⼝⾯積⼤於
150平⽅公厘儘
可能開成⼤⽅⼝

排⾵ 進⾵
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圖三

圖四

圖五

將爐具⾯板下部⽤所贈防⽔膠條如圖三所⽰貼好。

貼膠⾯

將貼好防⽔膠條的爐具放⼊開孔中，電源線插頭插⼊對應的插座中，通電即可正常使⽤(如圖四)。
(勿使⽤矽利康silicone封膠)

當爐具安裝後保證爐具的進⾵區與排⾵區互不聯通，以免冷熱⾵在內部形成循環，影響爐具的使
⽤，如圖五所⽰。

●清潔時，請先拔掉電源。
●爐具周圍請勿放置易燃物或酸性鹼性物品，以避免酸、鹼對爐具中電路的腐蝕，影響爐具壽命。
●請勿⽤⽔直接沖洗機體，可⽤軟布沾⽔擦拭。
●鍋具底部注意盡量不要摩擦加熱區的玻璃表⾯，以免劃損(加熱區玻璃表⾯劃損不影響爐具的適⽤)。
●不得使⽤蒸氣清潔器，進⾏清潔⼯作。
●每次⽤完爐具，等爐具冷卻後即開始清理⼯作，避免污漬累積造成爐具表⾯損毀。

清潔與保養

下表介紹幾種常⽤污漬清潔⽅法：

爐具使⽤後，玻璃⾯板加熱區域溫度頗⾼，請勿⽴即進⾏清潔。

污  漬  種  類 清  潔  ⽅  法 使  ⽤  ⼯  具

少量

積聚的燃燒污漬

頑固污漬 ⽤熱的⽩醋到在污漬處，讓其
作⽤後⽤軟布擦拭

⽤熱⽔完全濕透要清潔的區
域，然後清潔乾淨

清潔⽤軟布或海綿

⽩醋或清潔膏

⽤熱⽔完全濕透要清潔的區
域，然後清潔乾淨

清潔⽤軟布或海綿

若發現玻璃表⾯有變⾊，可能是⾷物殘留在爐⾯，之後再使⽤爐具時，⾼溫將殘餘物燒焦
影響到爐⾯外觀，變⾊並不會影響爐⾯功能。
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由於本機採⽤了最先進的微電腦檢測控制技術，所以在爐具⼯作中出現的有些現象不⼀定代表有故障，
請先按以下說明檢查⼀下。

空鍋乾燒造成爐⾯溫度過⾼。

被加熱物體溫升過⾼。

拿開空鍋或被加熱物體
，待爐具加熱區表⾯冷
卻後，可繼續啟動。

1.請參考"鍋具的選擇與使
⽤章節"。
2.改⽤底部⾯積較⼤的鍋
具，建議最⼩鍋徑+3cm
以上。

爐具⼯作⼀段時間，停機不
⼯作，顯⽰"E4"。

爐具⼯作⼀段時間，停機不
⼯作，顯⽰"E3"。

爐具停機不⼯作，顯⽰"E6"。

爐具停機不⼯作，顯⽰"E5"。

爐具顯⽰"E1"或"E2"。

爐具顯⽰"E7"。

爐具使⽤環境溫度過⾼，
檢查⼀下週圍是否有發熱
器具。

當您關閉爐具電源後，⾵扇
持續⼯作⼀段時間。

爐具蜂鳴聲持續響約1分鐘
後，停機不⼯作。

1.使⽤了不適合的鍋具。
2.使⽤了較新款的鍋具，底
部⾮整⾯都是導磁材質，導
致感應⾯積不⾜。

爐具⾯板過熱保護偵測裝置
故障。

改善環境通⾵條件。

使⽤不適合之鍋具，請參
閱P.8不適合鍋具第2點。

請與服務中⼼聯絡。

使⽤適合之鍋具。
(請參閱 P.8)

簡易故障的判別和排除

序號 現象 可能原因 解決⽅式

2

1

3

4

5

6

7

8

電⼦系統冷卻中。 正常現象。

過熱保護偵測裝置故障。 請與服務中⼼聯絡。

1. 清潔、去除操作⾯板
     異物。
2. 請與服務中⼼聯絡。

請先確認供電是否正常，
若供電正常爐具卻無法正
常動作，請與服務中⼼聯
絡。

湯汁溢出到操作⾯板或有異
物覆蓋到操作⾯板。

供電電壓過低或過⾼。

1.降低⽕⼒段數，可減⼩
噪⾳。
2.使⽤鐵鍋、鑄鐵、搪瓷
鍋等等單⼀材質的鍋具，
可減少噪⾳。

感應爐發出嗡嗡、滋滋、尖哨
等等的噪⾳

鍋具多層材質及構造因感應發
出各種震動及感應聲。

9
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謝謝您的惠顧

X0

經  銷  商
簽        章

安裝⽇期

地        址

顧客姓名

品名型號
製造號碼

感謝您選購本公司產品，保證內容如下:
1. 為確保您的權益，請詳細填寫購買日期及資料，並請經銷商或安裝人員

簽章 (或至莊頭北網站 登錄)。本保證書需加蓋本

公司印鑑後，始生效力。若購買日期擅自塗改者無效。 

. 保證期限內如因不可抗拒之天災，人為使用錯誤，自行拼裝、改裝、蟲

害或異常使用等因素，致使機件損壞或故障，則酌收材料成本費用。 

4. 自購買日起一年內，在正常使用情況下，發生故障，憑本保證書得享有

一年之免費服務。（消耗品不包含在內，例如集油杯） 
5. 逾保證期後，如有故障或更換零件，本公司照常服務酌收費用。

6. 服務人員至府上服務時，請出示保證書，若遺失時不予補發，請妥善保

管。 

如有任何諮詢請撥全國免付費服務專線：

w w w.topax.com .tw 

2

0800-250 550

  台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品零部件

  均符合國家安全檢驗認證，若零件老化，持續長期使用未更換新品，造成自身

  或他人之損害，本公司概不負任何責任。

-

3. 
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